QUADRO DE ESPECIFICACOES

(O piso

1. PISO DE GRANITINA POLIDA (PISO INDUSTRIAL) COR CINZA EM CIMENTO COMUM, (AREIA BRANCA E PEDRISCOS
DE DOLOMITA MISTA) 12mm DE ESPESSURA ACABADA, EM PLACAS DE 100x100cm, COM JUNTA PLASTICA NA COR CINZA.

2. CERAMICA ESMALTADA 46x46¢cm PEI-4 COM TAXA DE ABSORGAO DE AGUA<0,1% COM MINIMO COEFICIENTE DE
ATRITO =0,40, E MINIMA RESISTENCIA A MANCHAS=4. COR BRANCO GELO.

3. PISO VINILICO EM PLACAS, DIMENSOES DE 30x30cm, COR CINZA CLARO, MODELO: PAVIFLEX OU EQUIVALENTE,
COM ACABAMENTO EM TESTEIRA PARA PISO VINILICO 7,5cm (NOS LOCAIS COM DESNIVEL).

4. GRANITO CINZA POLIDO, PEGAS 50x50cm (ESCADA DO BLOCO PEDAGOGICO). NA RAMPA EXTERNA DO AUDITORIO
UTILIZAR O GRANITO CINZA SEM POLIMENTO - ANTI-DERRAPANTE.

5. BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO: BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10cm, COMPRIMENTO
20cm E ESPESSURA 4cm, CORES E ASSENTAMENTO CONFORME PAGINAGAO.

6. BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO: BLOCO RETANGULAR COM LARGURA 10cm, COMPRIMENTO  20cm
E ESPESSURA 6cm,CORES E ASSENTAMENTO CONFORME PAGINAGAO.

7. PISO EM CIMENTADO ASPERO FCK 13 A 15 MPa. (ESCADAS E RAMPAS DA AREA EXTERNA - CONFORME
IMPLANTAGAO ESPECIFICA).

/\ PAREDE

1. PINTURA ACRILICA COR BRANCO NEVE, CORAL OU EQUIVALENTE.

2. CERAMICA 46X46CM COM TAXA DE ABSORGCAO DE AGUA <0,1% E MINIMA RESISTENCIA A MANCHAS=3. ATE 1,80m

DO PISO ACABADO, COM REJUNTE QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE NA COR BRANCO GELO COM PINTURA ACRILICA COR
BRANCO NEVE ACIMA.

3. CERAMICA 10x10cm REF.. BRANCO GLACIAL - OB5233 (ATLAS OU EQUIVALENTE) ATE 1.10m E 1 FILEIRA EM
CERAMICA 10x10cm REF.: MANACA - OB5257 (ATLAS OU EQUIVALENTE) , TOTALIZANDO 12 FILEIRAS DE CERAMICA  (ATE
ALTURA DE 1,20m DO PISO ACABADO) E REJUNTE NA COR CINZA-PLATINA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE; E  PINTURA
ACRILICA NA COR BRANCO NEVE ACIMA. NAS PAREDES EXTERNAS DO BLOCO DOS VESTIARIOS, REVESTIR DE
CERAMICA BRANCA ATE O TETO, MANTENDO A FAIXA AZUL NAS MEDIDAS INDICADAS.

4. REBOCO ACUSTICO DE ESPESSURA 25mm (CIMENTO E VERMICULITA NO TRAGO 1:3) ATE O FORRO. ACABAMENTO
EM PINTURA ACRILICA ACETINADA NA COR BRANCO GELO ATE 0,90m DO PISO DE NIVEL +0,11m DO AUDITORIO E ACIMA
DA PLACA DE GESSO ACARTONADO 2,40X1,20m FIXADA NA ALVENARIA COM PINTURA ACRILICA COR

"CHEIRO-VERDE" REF. F0-610, CORAL OU PADRAO EQUIVALENTE.

5.

6.

TEXTURA ACRILICA SOBRE REBOCO, NA COR BRANCO NEVE, CORAL OU EQUIVALENTE.

PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm COR MARACA B762 DA ATLAS (AZUL) OU EQUIVALENTE COM REJUNTE NA COR

PEDRISCOS DE DOLOMITA MISTA) 17mm DE ESPESSURA ACABADA, EM PLACAS DE 1.00x1.00m
NA COR CINZA E DEMARCAGAO E PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA NAS CORES BRANCO, LARANJA REF.: AB 351
(CORAL) E VERDE NILO REF.: AB 652 (CORAL) OU EQUIVALENTE.

PISO DA QUADRA EM GRANITINA POLIDA (PISO INDUSTRIAL) COR CINZA EM CIMENTO COMUM, (AREIA  BRANCA E
COM JUNTA PLASTICA

CINZA-PLATINA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE, ATE 1,80m DO PISO ACABADO .

7. PASTILHA DE PORCELANA 5x5cm COR VIZEU M12228 (LARANJA) DA ATLAS OU EQUIVALENTE COM REJUNTE NA
COR CINZA-PLATINA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE, ATE 1,80m DO PISO ACABADO .

8. TEXTURA ACRILICA NA COR BAHAMAS CLARO 834A0L DA IBRATIN (VERDE CLARO) - OU EQUIVALENTE DA SUVINIL
OU CORAL.

9. CERAMICA 46x46cm COM TAXA DE ABSORGAO DE AGUA <0,1% E MINIMA RESISTENCIA A MANCHAS=3. ATE O TETO,
COM REJUNTE NA COR CINZA-PLATINA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.

10. TEXTURA ACRILICA NA COR LEEDS CHEIO 929A0D (GRAFITE) DA IBRATIN OU EQUIVALENTE DA SUVINIL OU CORAL.

[ ] TETO

1. FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ESPESSURA15MM, TIPO FGE COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA LATEX
NA COR BRANCO NEVE (CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE).

2. PLACAS ACUSTICAS EM FIBRA MINERAL INCOMBUSTIVEL COM ACABAMENTO NA COR BRANCO, MODELO: SONEX
ACOUSTIC - LINHA FINETTA, NAS DIMENSOES 0,625x0,625m OU EQUIVALENTE.

3. LAJE EMASSADA E PINTADA COM LATEX PVA BRANCO NEVE CORAL OU EQUIVALENTE. (QUANDO DA UTILIZAGAO
DE FORMAS PLASTICAS NA ESTRUTURA DE CONCRETO, PODERA SER USADO APENAS REBOCO DE GESSO PARA
ACABAMENTO E A MESMA PINTURA LATEX).

4. COBERTA METALICA APARENTE E TELHA EM PERFIL TRAPEZOIDAL L-33, PLANAS E COM RECURSO TECNICO DE
MULTIDOBRA (CURVAS), EM ACO GALVALUME AZ-150, CONFORME NORMA ABNT 14514, ESPESSURA 0,65MM E
PRE-PINTADO EM LINHA CONTINUA DE  BOBINAS (SISTEMA "COIL COATING"), REVESTIMENTO PERFILOR KYNAR 28/15
COM CAMADA DUPLA EPOXI ANTI-CORROSIVO/POLIESTER ACETINADO 30%. COR EXTERNA E INTERNA CINZA CLARO
(GELO) RAL 7035 (FABRICANTE ARCELORMITTAL-PERFILOR OU EQUIVALENTE). (QUADRA POLIESPORTIVA).

OBSERVACOES:

*1* DEVERA SER ASSENTADO RODAPE VINILICO NOS AMBIENTES COM PISO VINILICO - AUDITORIO (VER DETALHE
DES. 06 - PR.12)

*2* DEVERA SER ASSENTADO RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO PERFIL 'U' DE EMBUTIR EM TODOS
OS AMBIENTES COM PAREDES EM PINTURA. (VER DES.05 PR.12). NAS ALVENARIAS DE APOIO DE BALCOES DE
GRANITO O RODAPE DEVERA SER UMA FIADA DE CERAMICA 10x10cm COR AZUL ESCURO REF.: MANACA - OB5257 DA
ATLAS OU EQUIVALENTE (VER DET. DES.07-PR.29; DES.05 e 09-PR. 30 - BIBLIOTECA, SECRETARIA E REPROGRAFIA).

*3* DEVERA SER EXECUTADO TABICA METALICA 3x3cm, NOS AMBIENTES COM FORRO DE GESSO ACARTONADO.

*4* DEVERA SER COLOCADA CANTONEIRA EM ALUMINIO EMBUTIDA NO REBOCO PARA PROTEGAO DE TODOS OS
"CANTOS VIVOS" NOS PILARES E PAREDES NAS ROTAS DE MAIOR CIRCULAGAO. (VER DETALHE DES.10 - PR.31).

*5* DEVERA SER COLOCADA CANTONEIRA EM ALUMINIO NOS CANTOS DE PAREDES COM REVESTIMENTO EM
CERAMICA (VER DETALHE ~ DES.11 - PR.31) COM EXCEGAO DAS PAREDES DE FACHADA.

*6* SOLEIRAS EM GRANITO CINZA POLIDO, CONFORME INDICAGAO E DETALHES PR. 11 e PR. 12; PEITORIS EM
GRANITO CINZA POLIDO EM TODAS AS ESQUADRIAS (VER DETALHE DES.11 - PR.24)

*7* TODAS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS PODERAO SER SUBSTITUIDOS NA EXECUCAO DA OBRA, DESDE QUE AS
ESPECIFICACOES
TECNICAS SEJAM EQUIVALENTES EM PADRAO DE QUALIDADE E COM A ANUENCIA DOS AUTORES DO PROJETO.

*8* OS PILARES E VIGAS DEVERAO TER ACABAMENTO LISO PARA EMASSAMENTO E PINTURA, E AS PAREDES

EXTERNAS REBOCADAS DEVERAO FICAR ALINHADAS A ESTES, SEM FORMAGAO DE ALTOS RELEVOS NAS
FACHADAS.

*9* O MURO DEVERA SER CHAPISCADO, REBOCADO E PINTADO COM TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO NA COR
BRANCO GELO (HIDRACOR OU EQUIVALENTE).

*10* AS ESTRUTURAS METALICAS APARENTES DEVERAO RECEBER O SEGUINTE TRATAMENTO:

A. LIMPEZA DA SUPERFICIE: INSPEGAO, LIMPEZA COM SOLVENTE, JATEAMENTO ABRANSIVO AO METAL QUASE
BRANCO, Sa2 1/2.

B. TINTA DE FUNDO: EPOXI RICA EM ZINCO 1 DEMAO: 75 micrémetros.

C. TINTA INTERMEDIARIA: MASTIQUE EPOXI PIGMENTADA COM ALUMINIO 1 DEMAO: 150 micrémetros

D. TINTA DE ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANA 2 DEMAOS: 40 micrémetros por demé&o.

QUADRO DE ESQUADRIAS

CODIGO |LARG (m) |ALT (m) |PEIT (m) TIPO QNTID DESCRIGAO
PORTAS
PORTA EM MADEIRA SEMI-SOLIDA 45mm TIPO PARANA - PINTURA ESMALTE
P1 0.90 2.10 ABRIR 18 NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE - C/ VISOR VIDRO 6MM.
PORTA EM MADEIRA SEMI-SOLIDA 45mm TIPO PARANA - PINTURA ESMALTE
P2 0.90 2.10 ABRIR 23 NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE
PORTA EM MADEIRA MACICA - PINT. ESMALTE NAS FACES - COR BCO NEVE,
P3 0.90 210 ABRIR 07 C/ CHAPA ALUMINIO NAS DUAS FACES, PUXADOR HORIZONTAL, MAGANETA
ALAVANCA
PORTA EM MADEIRA SEMI-SOLIDA 45mm TIPO PARANA - PINTURA ESMALTE
P4 0.60 2.10 ABRIR 06 NAS DUAS FACES NA COR BRANCO NEVE
PORTA DE ALUMINIO COR BRANCO C/ VENEZIANAS FIXAS
PS5 0.60 1.60 ABRIR 59 C/ FECHADURA TARGETA LIVRE/OCUPADO.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm C/ ALISAR EM GRANITO CINZA , C/ 01
P6 1.60 2.10 ABRIR/FIXA 01 FOLHA FIXA DE 0,70cm DE LARGURA E 01 FOLHA DE ABRIR L=0,90cm.
PORTA EM MAD. MACICA E ISOLAMENTO ACUSTICO -ABERT. P/ EXTERIOR (C/
p7 1.60 2.10 ABRIR 01 VISOR VIDRO 6MM, FECHAD. E PUXADOR HORIZ.)
PORTA EM MADEIRA MACICA REV. EM ACO GALVANIZ. P60 - ABERT. P/ O
P8 0.90 2.10 ABRIR 01 EXTERIOR, C/ CHAPA ALUMINIO NAS DUAS FACES, C/ BARRAS ANTI-PANICO
NO INTERIOR. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE NA FACE INTERNA
E NA COR LARANJA NA FACE EXTERNA
PORTA EM MADEIRA MACICA - PINTURA ESMALTE NAS FACES - COR BCO
P9 1.60 210 ABRIR o1 NEVE, C/ CHAPA ALUMINIO NAS DUAS FACES, PUXADOR HORIZONTAL, COM
BARRAS ANTI-PANICO NO INTERIOR
P10 1.60 2.10 ABRIR 01 PORTA DE ALUMINIO COR BRANCO C/ VENEZIANAS FIXAS
P11 0.80 2.10 ABRIR 08 PORTA DE ALUMINIO COR BRANCO C/ VENEZIANAS FIXAS
PORTOES
PORTAO EM TELA DE ACO GALVANIZADO C/ PINTURA EM ESMALTE
- ABRIR . P
PF1 450 250 02 SINTETICO COR VERDE - MESMO PADRAO DO GRADIL.
ABRIR PORTAO METALICO, FOLHA EM CHAPA DOBRADA C/ TELA ARTISTICA
PF2 1.20 2.00 . ONDULADA MALHA 2" - NA COR CINZA
PF3 1.60 1.80 ABRIR o1 PORTAO METALICO, FOLHA EM CHAPA DOBRADA C/ TELA ARTISTICA
' ) ONDULADA MALHA 2" C/ PINTURA ESMALTE NA COR CINZA
PFa4 0.60 1.80 ABRIR 03 PORTAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N° 16 C/ PINTURA ESMALTE NA
' ' COR CINZA
JANELAS
J1 2.55 1.26 1.40 BASCULANTE 41
J2 1.92 1.26 140 | BASCULANTE 04
JANELA EM VIDRO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO
J3 1.29 1.26 140 | BASCULANTE 01 NATURAL COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNO
J4 3.81 1.26 1.40 BASCULANTE 03 **OBS.:. NO CASOS ONDE A VIGA TIVER ALTURA MENOR QUE 60cm,
AUMENTAR A ALTURA DO PEITORIL PARA EVITAR COLOCAGAO DE VERGAS.
J5 0.55 0.46 2.20 BASCULANTE 11 AS JANELAS DEVERAO SER COLOCADAS LOGO ABAIXO DAS VIGAS.
J6 1.29 0.46 2.20 BASCULANTE 08
J7 1.92 0.46 2.20 BASCULANTE 05
J8 255 0.46 220 | BASCULANTE 21
J9 3.81 0.46 2.20 | BASCULANTE 06
J10 5.70 0.46 2.20 | BASCULANTE 12
J11 144 1.00 1.00 BASCULANTE 01 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TRANSPARENTE LISO
: ) ) 4mm
ELEMENTOS VAZADOS E GUICHES
c1 FIXO COBOGO EM CIMENTO 15x15x10cm - CONFECCIONADO EM MESA
VIBRATORIA - TETO/PISO - ACABAMENTO EM PINTURA COR BRANCO GELO
FIXO COBOGO EM CIMENTO 15x15x10cm - CONFECCIONADO EM MESA
c2 2.10 0.60 1.70 02 VIBRATORIA - ACABAMENTO EM PINTURA COR GRAFITE
Gl BASCULANTE PORTILHOLA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANAS FIXAS
1.20 0.30 1.10 (DE ABRIR) 02 P/FECHAMENTO DE GUICHES.
OBSERVAGOES

1. OS FORRAMENTOS E ALIZARES DAS PORTAS DEVERAO SER PINTADOS COM ESMALTE SINTETICO CORALIT NA COR BRANCO NEVE OU EQUIVALENTE.

2. AS PORTAS (P3 e P9) DEVERAO TER PUXADORES ESPECIAIS EM CONFORMIDADE COM NBR 9050, EM BARRAS METALICAS DE DIAMETRO 3,5mm INSTALADOS NA
POSIGAO HORIZONTAL, NA FACE EXTERNA. DEVERA SER INSTALADO FAIXA DE PROTEGAO EM CHAPA DE AGO INOX ACABAMENTO FOSCO ESP: = 3mm C/ FIXAGAO

SOBRE MADEIRA LISA C/ FITA DUPLA FACE. VER DETALHES NA PR. 23.

3. APORTA (P3) DO VESTIARIO ACESSIVEL, NA QUADRA POLIESPORTIVA, DEVE TER VAO LIVRE MINIMO DE 1,00m, DE ACORDO COM NBR 9050.

4. INSTALAR NAS PORTAS (P2) DAS DESPENSAS, PARA GARANTIR VENTILAGAO CRUZADA, VENEZIANAS DE ALUMINIO EXTRUDADO INDEVASSAVEL NA COR NATURAL
200x300 MM, MOLDURA DUPLA COM AJUSTE, NAS ESPESSURAS 15 A 50MM, CENTRALIZADA NA PORTA A 30CM DO PISO. INSTALAR MESMA VENEZIANA NA PORTA P2 DA

CASA DE MAQUINAS DOS ELEVADORES, A 1,50m DO PISO.

5. AS FECHADURAS DAS PORTAS EXTERNAS (DE MAIOR SEGURANGA) SERAO DE CILINDRO REFORGADO E DAS INTERNAS, SERAO DE CILINDRO DO TIPO COMUM.

FABRICAGAO LAFONTE REF.: 555 TK/55 (CILINDRO) OU EQUIVALENTE.

6. AS TARJETAS PARA AS PORTAS DE BOX DEVERAO SER DE FABRICAGAO LAFONTE, REF.: 1422 OU EQUIVALENTE.

7. AS MAGANETAS DAS PORTAS SERAO LOCALIZADAS A 1,00M DO PISO ACABADO. TODAS AS PORTAS EM MADEIRA RECEBERAO UM PAR DE MAGCANETAS "LAFONTE"
REF. 234 OU EQUIVALENTE.

8. TODAS AS PORTAS RECEBERAO UM PAR DE ROSETAS "LAFONTE" REF. 200R OU EQUIVALENTE.

9. TODAS AS DOBRADICAS DEVERAO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E RESISTENTES A OXIDACAO. CADA PORTA, A EXCECAO DAS PORTAS DE BOX, RECEBERAO 3
UNIDADES, FABRICAGAO LAFONTE REF.: 95 OU EQUIVALENTE. AS DOS BOXES, DEVERAO SER LAFONTE REF.: 521 OU EQUIVALENTE.

10. NAS PORTAS DA COZINHA E AUDITORIO DEVERAO SER INSTALADAS MOLAS DO TIPO HIDRAULICA DE RETORNO AUTOMATICO A POSICAO DE FECHADA, COM
MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E RESISTENTE A CORROSAO, DA MARCA ATLAS OU EQUIVALENTE.
11. AS DOBRADIGAS DAS ESQUADRIAS DAS SALAS DE AULA E LABORATORIOS DEVERAO TER ABERTURA=180°.

12. OS PEITORIS DAS JANELAS E AS SOLEIRAS DAS PORTAS DEVERAO SER EM GRANITO CINZA (ANDORINHA OU PADRAO EQUIVALENTE).
13. AS ESQUADRIAS DE ALUMINIO DEVERAO SER CONFECCIONADAS TENDO COMO BASE AS SEGUINTES LINHAS DA MARCA ALCOA OU EQUIVALENTE: - LINHA MODULO

MAX, LINHA MASTER,LINHA INOVA, LINHA SUPREMA.

OBS1.: - AS LINHAS DAS ESQUADRIAS DEVERAO SER CONSIDERADAS EM FUNGCAO DAS CARACTERISTICAS E DIMENSOES DE CADA MODELO, ASSEGURADAS AS

NORMAS DE DESEMPENHO DO FABRICANTE;

OBS2.: - AS PORTAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM OS CRITERIOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NAS ABNT NBR 15575 - NORMA DE DESEMPENHO E ABNT NBR
15930-2/2018 - PORTAS E MADEIRAS PARA EDIFICACOES, E ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

1. NIVEL DE DESEMPENHO POR OCUPAGAO E USO: SUPERIOR/PUBLICA/EDUCACIONA; 2. PERFIL DE DESEMPENHO: PEM( PORTA EXTERNA DE MADEIRA) DE NiVEL
SUPERIOR; 3. TRAFEGO DE USO: SEVERO; 4. PADRAO DIMENSIONAL: PESADO ( FOLHA 45MM - ACIMA DE 20KG/M?); 5. PADRAO DE APARENCIA E ACABAMENTO: TIPO A -

MADEIRA.
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